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NOTICE D’UTILISATION ET DE DEPANNAGE / OPERATION & MAINTENANCE INSTRUCTIONS

SYSTEME DE CONFERENCE / CONFERENCE SYSTEM

DADE code : 2649

• Préamplificateur avec limiteur compresseur. 
• Fonctionnement en mode automatique, prise de parole

et annulation par ‘Voice Gate’
• Fonctionnement en mode semi-automatique, prise de 

parole et annulation par poussoirs.
• Micro Type ADU600 équipé d’un anneau lumineux
• Prise de parole signalée par Anneau lumineux.
• Cordon de liaison 2 m terminé par une fiche DIN-7 à 

brancher sur l'embase DIN-7 du poste précédent. Le 
premier poste sera relié au coffret AMD CA.

• Puissance de sortie 100mW - 300mW max
• Consommation 50mA/15V
Idem DAD mais prévu pour un montage 'Encastré' constitué
d'un châssis métallique, de 2 étriers de fixation et d'une
platine en Alu anodisé couleur nature (autre couleur sur
demande).
Encastrement: 135 x 185 mm 
Prof. max 45mm 
Poids 900 g.

• Preamplifier with built-in limitor compressor button 
• Manual, semi-automatic or automatic operation.
• Speech Request push button for manual operation
• Cancelling push button for manual or semi-automatic operation
• 2m length cable terminated by a 7-pin DIN plug to be 

connected to the previous unit. The first unit shall be 
connected to the AMD CA power supply unit

• Output Power : 100mW - 300mW max
• Consumption : 50mA/15V
Delegate unit similar to DAD but for Flush mounting.
Made of an anodized aluminium front panel (customised
colour) mounted on a black metal sheet box with two mouting
brackets. 
Hole cut: 135 x 185 mm - Depth(max): 45mm 
Weight: 900 g.

134 mm

2,5 m
Din 7

80 mm
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20 mm
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Vis de fixation du capot
Top cover fixing screws

Grille HP
Speaker grill

Etrier

Bracket

Vue de dessus / 
Top view

Vue de dessous / 
Bottom view
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Configuration / Sensibilité�
Configuration / Sensitivity

DIMENSIONS / DIMENSIONS

SYSTEME DE CONFERENCE FONCTIONNEMENT
AUTOMATIQUE AUTOMATIC  OPERATION CONFERENCE
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