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NOTICE D’UTILISATION ET DE DEPANNAGE / OPERATION & MAINTENANCE INSTRUCTIONS

D
O

C
U

M
EN

T 
N

O
N

 C
O

N
TR

AC
TU

EL
S

P
E

C
IF

IC
A

TI
O

N
S

 S
U

B
JE

C
T 

TO
 M

O
D

IF
IC

A
TI

O
N

S

PLAFONNIER EN ALUMINIUM
FP246TB
Code 3097
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Montage avec Dôme en
remplacement du chassis

CHASSIS livré en standard
pour fixation ressorts plafonnier

CONFIGURATION

Puissance Nominal (100V) Watts 6
Puissance Maximale Watts 10
Domaine utile des Fréquences Hertz 90 18000
Pression Acoustique 1W (Totale)/1m dB 91-(101)
Connexion Borniers
Sélecteur de puissance (100V) Watts 6/3/1,5
Impédances Ohms 1,7/3,3/6,7K
Dimensions emballage: LxHxP mm 260x160x260
Poids avec emballage Kg 1

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

• Plafonnier tout usage de très haute qualité
• Idéal pour la Musique, la Parole et les Messages de 

sécurité et les lieux humide.
• Haut parleur bicône large bande à membrane 

siliconée
• Transformateur imprégné haut rendement
• Châssis et grille en aluminium peint 
• Intégration parfaite dans tout type de plafond 
• Fixation facile par ressorts suspendus
• Capot antifeu en Aluminium (OPTION)
• Bornier Céramique antifeu (OPTION)

DESCRIPTION

D03-51 FT NT V040412
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ALL ALUMINIUM CEILING SPEAKER
FP246TB
Code 3097

DO3-51-3097-V140404 Page 1/1

6,7k

3,3k

1,7k

0 0

8 Ω

 Transformer T 1254

Push connector

21 03

W
AT

TS

50V

70V

100V

1,5

1 2 3

0,7 0,3

3 1,5 0,7

6 3 1,5

13
1 

m
m

220 mm

186 mm
240 mm

45 mm  Max

11
5 

m
m

186 mm

220 mm

11
5 

m
m

30 mm

240 mm

21 03 21 03

Fixing hole Fixing hole

Push connectorPush connector

Dome  (OPTIONAL)

Standard mounting frame
to fix speaker springs

Dome mounting :
Remove standard mounting frame
Use dome to fix speaker springs

CONFIGURATION

Nominal Power (100V) Watts 6
Maximum Power Watts 10
Frequency response Hertz 90-18000
SPL (max) 1W@1m dB 91-(101)
Connection Terminals
Power Taps (100V) Watts 6/3/1,5
Impédances Ohms 1,7/3,3/6,7K
Pack dimensions : WxHxD mm 260x160x260
Pack Weight Kg 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

• Multipurpose high quality ceiling speakers. 
• Ideal for music, speech and Emergency messages. 
• Dual cones wide band silicon treated speaker.
• Suitable either for public areas or humid and steamed 

rooms. 
• Impregnated low insertion loss multi-taps transformer. 
• White RAL 9010 epoxy coated all aluminium grill and 

chassis. 
• Tool free easy spring ceiling mounting. 
• Aluminium fire dome (Optional). 
• Ceramic fireproof connector (Optional) 

DESCRIPTION

D03-51 FT NT V040412




